
MANIPULADORES 
DE PNEUS

Seleção,  
inovação,  

desempenho 
Sua loja completa para ferramentas  

e acessórios hidráulicos



MANIPULADORES DE PNEUS

TM40

TM5 / TM5U

TM20 R57 / TM20 R63

TM10

TM30

CARACTERÍSTICAS TM5 TM10 TM20 TM30 TM35 TM40

Proteção contra queda de pneus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Válvulas de retenção de carga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cilindros de rotação do corpo Simples Simples Simples Simples Duplo Duplo

Lubrificação central manual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deslocamento lateral integral Opcional 12" 
(+/-6")

Opcional 12" 
(+/-6")

Opcional 12" 
(+/-6")

Opcional 16" 
(+/-8")

Opcional 16" 
(+/-8")

Opcional 16" 
(+/-8")

Almofadas de aderência para 
manuseio de aros N/A Opcional ✓ ✓ ✓ ✓

Controles proporcionais ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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FUNÇÕES DO MANIPULADOR

As almofadas de aderência do pneu são giradas para:

∙	Mover o pneu da vertical para a horizontal

∙	Virar o pneu de um lado para o outro
Para conveniência dos operadores, a rotação de 360° está 
disponível

Todo o conjunto do braço de aderência é girado no  
eixo longitudinal da máquina para:

∙	Alinhar os furos no aro com os pinos de montagem

∙	Assentar os pneus em aros montados

Todo o conjunto do braço de aderência é movido de um 
lado para o outro para:

∙	Facilitar o alinhamento horizontal do aro sobre o cubo da 
roda ou de um pneu sobre um aro montado

A função de deslocamento lateral é opcional, mas  
normalmente é necessária em qualquer tipo de máquina. A 
menos que a máquina já esteja equipada com essa função, 
como empilhadeiras com carrinhos de deslocamento lateral, 
ela é muito recomendada. 

ROTAÇÃO DAS ALMOFADAS

ROTAÇÃO DO CORPO

DESLOCAMENTO LATERAL



ESPECIFICAÇÕES TM5 TM10 TM20* TM30 TM35 TM40

Classificação final da capacida-
de máxima do manipulador de 
pneus**

5500 lbs  
(2500 kg)

10000 lbs  
(4500 kg)

20000 lbs  
(9100 kg)

30000 lbs  
(13600 kg)

35000 lbs
(18200 kg)

40000 lbs
(18200 kg)

Amplitude de abertura e fecha-
mento  
dos braços de fixação***

30" - 100"
(76 cm - 280 cm)

22" - 135"
(56 cm - 340 cm)

48" - 159"
(122 cm - 400 cm)

33" - 166"
(84 cm - 420 cm)

33" - 177"
(84 cm - 450 cm)

33.5" - 177"
(85 cm - 450 cm)

Folga de rotação mínima 56"
(142 cm)

61"
(155 cm)

73,5"
(187 cm)

105,5"
(268 cm)

105,5"
(268 cm)

111"
(282 cm)

Rotação do corpo 90° 75° 75° 75° 75° 65°

Rotação da almofada
120°

Acionamento do 
cilindro

360°
Contínuo 

360°
Contínuo

360°
Contínuo

360°
Contínuo

360°
Contínuo

Sistema hidráulico recomendado
15 - 25 gpm 15 - 25 gpm 25 - 30 gpm 25 - 30 gpm 50 - 60 gpm 50 - 60 gpm

3000 psi 3000 psi 3000 psi 3000 psi 3000 psi 3000 psi

*O TM20 está disponível nas configurações TM20 R57 e TM20 R63
**A capacidade máxima pode ser reduzida dependendo da máquina, e pode ser necessário um contrapeso para utilizar a capacidade máxima do manipulador de pneus
***Varia, dependendo da opção de almofada de aderência do pneu
****Braços abertos para o maior pneu

CENTRO DE GRAVIDADE (C de G) RAIO DE GIRO (Rs)

Maior diâmetro do pneu ϕ

C de G do manipulador de pneus 
com o braço estendido**** C de G da carga útil****

Largura do 
pneu

W

A

B

P
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MANIPULADORES DE PNEUS

A marca CWS® da Paladin® é conhecida por grandes demandas e soluções inteligentes, especialmente nos setores de 
mineração e florestal. Com foco na inovação e no design, a CWS tem recursos de fabricação de acessórios que resistem aos 
climas mais adversos desse setor exigente.

Oferecendo confiança em desempenho, confiabilidade e serviço, a CWS tem o compromisso de ajudar os clientes a  
enfrentar os desafios que acompanham a mineração produtiva e eficiente. Oferecendo uma linha completa de acessórios e 
a melhor garantia da categoria, a CWS tem soluções de mineração seguras e eficientes.

SOBRE A CWS


