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DE NEUMÁTICOS
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rendimiento 
Su proveedor integral de herramientas  

y accesorios hidráulicos



MANIPULADORES DE NEUMÁTICOS

TM40

TM5/TM5U

TM20 R57/TM20 R63

TM10

TM30

CARACTERÍSTICAS TM5 TM10 TM20 TM30 TM35 TM40

Protección anticaídas para neumáticos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Válvulas de retención de carga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cilindros de rotación del cuerpo Simples Simples Simples Simples Dobles Dobles

Lubricación centralizada manual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Desplazamiento lateral integral Opcional de 12" 
(+/-6")

Opcional de 12" 
(+/-6")

Opcional de 12" 
(+/-6")

Opcional de 16" 
(+/-8")

Opcional de 16" 
(+/-8")

Opcional de 16" 
(+/-8")

Mordazas de agarre de sujeción de 
rines N/D Opcional ✓ ✓ ✓ ✓

Controles proporcionales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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FUNCIONES DEL MANIPULADOR

Las mordazas de agarre del neumático se giran para lo 
siguiente:

∙	Mover el neumático de la posición vertical a la horizontal

∙	Girar el neumático de un lado a otro
Para brindarle una mayor comodidad al operador, se puede 
girar en 360°.

Todo el conjunto del brazo de agarre gira sobre el eje longi-
tudinal de la máquina para lo siguiente:

∙	Alinear los orificios del rin con los tacos de montaje

∙	Asentar los neumáticos sobre los rines montados

Todo el conjunto del brazo de agarre se mueve de lado a 
lado para lo siguiente:

∙	Facilitar la alineación horizontal del rin sobre el cubo de la 
rueda o de un neumático sobre un rin montado

La función de desplazamiento lateral es opcional, pero 
suele ser necesaria en cualquier tipo de máquina. A menos 
que la máquina ya esté equipada con esa función, como las 
carretillas elevadoras con carros de desplazamiento lateral, 
recomendamos que la utilicen. 

ROTACIÓN DE LAS MORDAZAS

ROTACIÓN DEL CUERPO

DESPLAZAMIENTO LATERAL



ESPECIFICACIONES TM5 TM10 TM20* TM30 TM35 TM40

Capacidad nominal final del 
manipulador**

5500 lb  
(2500 kg)

10000 lb  
(4500 kg)

20000 lb  
(9100 kg)

30000 lb  
(13600 kg)

35000 lb
(18200 kg)

40000 lb
(18200 kg)

Rango de brazos de sujeción  
(cerrado-abierto)***

30" - 100"
(76 cm - 280 cm)

22" - 135"
(56 cm - 340 cm)

48" - 159"
(122 cm - 400 cm)

33" - 166"
(84 cm - 420 cm)

33" - 177"
(84 cm - 450 cm)

33.5" - 177"
(85 cm - 450 cm)

Rotación mínima requerida 56"
(142 cm)

61"
(155 cm)

73.5"
(187 cm)

105.5"
(268 cm)

105.5"
(268 cm)

111"
(282 cm)

Rotación del cuerpo 90° 75° 75° 75° 75° 65°

Rotación de las mordazas
120°

Accionada por 
cilindros

360°
Continua 

360°
Continua

360°
Continua

360°
Continua

360°
Continua

Caudal hidráulico recomendado
15 - 25 gpm 15 - 25 gpm 25 - 30 gpm 25 - 30 gpm 50 - 60 gpm 50 - 60 gpm

3000 psi 3000 psi 3000 psi 3000 psi 3000 psi 3000 psi

* TM20 está disponible en configuraciones TM20 R57 y TM20 R63.
** La capacidad máxima puede reducirse en función de la máquina y puede que sea necesario incluir un contrapeso para utilizar la capacidad máxima del manipulador.
*** Varía en función de la mordaza de agarre.
**** Brazos abiertos para el neumático más grande.

CENTRO DE GRAVEDAD (C de G) RADIO DE GIRO (Rs)

Diámetro del neumático más 
grande ϕ

C de G del manipulador (posición 
de rodamiento hacia delante)**** C de G de la carga****

Ancho del 
neumático

W

A

B

P
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MANIPULADORES DE NEUMÁTICOS

La marca CWS® de Paladin® es conocida por cumplir grandes exigencias y ofrecer soluciones inteligentes, especialmente en 
el sector minero y el forestal. Con un enfoque en la innovación y el diseño, CWS cuenta con capacidades de fabricación de 
accesorios que soportan los climas más hostiles dentro de esta industria exigente.

CWS ofrece confianza en el rendimiento, la fiabilidad y el servicio, y está comprometida a ayudar a los clientes a superar los 
retos que conlleva una minería productiva y eficiente. Con una amplia gama de accesorios y la mejor garantía de su clase, 
CWS ofrece soluciones de minería seguras y eficaces.

ACERCA DE CWS


